DBMaker (Distribution Board Maker), v1.1
Prredstaveni

Program DBMaker (Distribution Board Maker) slouzi k jednoduché vizualizaci ¢elni strany rozvadéce. Tato
grafika poté slouZi jako prehledny popis pfistroju v rozvadéci. Vystup programu samoziejmé nenahrazuje
obvodové schéma rozvadéce!
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11 Mastaveni dokumentu | Korfigurace pFistroji
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Pala  Typ Kabel Popis
LTE-25B-3 CYKY-J 4x6 Hlzvni jistid
LFE-25-4-030AC CY6& Proudovy chranic bytu
LTN-16B-1 CYKY-J 225 Zasuvhy 1
LTN-16B-1 CYKY-J 225 Zasuvky 2
LTN-16B-1 CYKY-J 225 Zasuvky 3
LTN-16B-1 CYKY-J 1.5 Svétla 1
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Cislo pFistroje: |2 Kabel: CY&

Pocet pald: 4.0 = Popis: Proudovy chranic bytu

Typ pfistroje LFE-25-4-030AC Grafika: mod_oez_tndp png

V programu lze nadefinovat hlavi¢ku dokumentu, vzhled, pocet a popis moduld. Program podle vloZzené
databdze (modules_0 aZz modules_9) dokaze sam doplriovat typy pfistrojl, jejich Sifku a dokreslovat jejich
design.



Vykres rozvadéce lze bud' pfimo vytisknout, nebo exportovat ve formé obrazku (PNG), nebo textovych

seznamu (Ize otevrit v programu Excel — oddéleno tabulatory).

(c) LMS

Testovaci rozvadéc

Created in DBMaker
www.mylms.cz/dbmaker
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Maximalni pocet rfad: 32

Maximalni pocet pfistroja v fadé: 64




Ovladani programu

Po spusténi programu se zobrazi okno grafiky a prekryvné okno konfigurace. Toto okno Ize skryt kliknutim na
tlacitko ,,Zobrazit/skryt okno konfigurace” v levém hornim roku okna grafiky. Pas s tlacitky se automaticky
skryva. Pro jeho zobrazeni je nutné najet kurzorem mysi do levého horniho rohu okna grafiky.
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* Zobrazit/skryt okno konfigurace

Konfigurace \

| Soubor £ Prekreslit . Exportovat & Skrytokno 2 Mapovéda

Na pase s tlacitky jsou dale tlacitka pro zoom (lze také priblizovat a oddalovat pomoci Ctrl a kolecka mysi),
rozliseni grafiky a aktualni zoom.

V konfiguraci dokumentu lze nastavit ,Nadpis dokumentu“ a jeho font, ,,Doplrikovy text” a jeho font (oba
tyto texty se vykresluji v zahlavi dokumentu), font popisu modul(, $itku 1M modulu, mezeru mezi fadami a
volbu zda bude do modulll vykreslovana jejich grafika (pokud je dostupna).

Nastaveni dokumentu | Konfigurace pistrojd |

Madpis dokumentu:  Testovaci rozvadéd Font
Doplrikeowy tesd: {c) LMS Font
Sitka IMmodulu:  [17.6 = mm Popis moduli: | Fort
Mezera mezi fadami: |45 =/ mm

Wylereslovat grafilu pristrojd

,Sitka 1M modulu” je standartni $itka 1pSlového modulu. Sitka pfistroje se poté udava v nasobku této iiky.
Rhzni vyrobci mohou mit mirné odlisné sifky modull. Mezera mezi fadami slouzi k oddéleni jednotlivych fad
pristroj.

Volba ,Vykreslovat grafiku pfistroji“ udava, zda se bude do (vSech) modul( vykreslovat bitmapovy design
pristroje. Obrazky k jednotlivym modullim jsou uloZeny ve sloZce imgs. Design nemusi byt dostupny pro
vSechny pfistroje.

,Real-time vykreslovani“ udéava, jestli bude grafika prekreslovana pfi kazdé zméné modull. Vypnutim
real-time vykreslovanim lze pfi vyssim poctu modull zrychlit praci s programem. Grafika se prekresli vzdy pfi
kliknuti na tlacitko , Prekreslit", pti tisku a pti exportu grafiky.



Hlavni ¢ast programu se nachazi na karté , Konfigurace pfistroji“. Na této karté lze do seznamu pfiddvat,

odebirat a upravovat jednotlivé pfistroje.

Nejprve je vhodné nastavit pocet fad a fadu, se kterou se momentdlné pracuje. Toto Ize ale nastavit kdykoliv

pozdéji, napf. pfi rozsifeni rozvadéce.
Kazdy pfistroj ma nastaveno:

# Cislo pristroje: Jednoznaény identifikator pFistroje — prvni &islo je vidy &islo Fady, druhé &islo je &islo
pristroje. Je umoznéno, aby vice pfistroji mélo stejné Cislo!

Pocet pola: Urcuje sitku v poétech modulll. Pokud je pfistroj v databazi, nelze manualné ménit jeho Sifku.
Typ pFistroje: Typové oznaceni pfistroje. Lze vyplnit jakymkoliv textem do max. délky 60 znakUl. Pokud se typ
pristroje nachazi v nékteré z databazi pristrojli, bude nactena jeho Sitka (pocet poltd) a grafika. Toto okno
slouzi i jako fulltextové vyhledavani. Staci zadat ¢ast nazvu pfistroje a po rozkliknuti se nabidnou vsechny
mozné varianty nactené z databazi pristrojd. Pokud bude typ pristroje nevyplnén, nebude modul vykreslen —
slouzi jako prazdné misto v rozvadéci (nebude vykreslovan ani popis, ...)

Kabel: Typ kabelu (vodice), ktery je pfipojen k pfistroji (max. 60 znaka).

Popis: Popis pfistroje (max. 60 znaka).

Grafika: Zobrazuje pfislusny soubor s bitmapovou grafikou, kterd se muze vykreslit do modulu.
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Nastaven i dokumentu | Konfigurace pfistrojls

Pocet fad: 2 = Aldudini fada: |1 =

H Pald  Typ Kabel Popis Grafika|
1 3 LTE-256-3 CYKY-J) &x6 Hizvni jisti& MOD_(
2 4 LFE-254-030AC CY6 Proudovy chrénié bytu MOD_(
3 1 LTN-16B-1 CYKY-) 225 Zésuvky 1 MOD_(
4 1 LTN-16B-1 CYKY-J 225 Zasuvky 2 MOD_(
5 1 LTN-16B-1 CYKY-J 225 Zasuvky 3 MOD_(
6 1 LTN-16B-1 CYKY-J 1.5 Svétla 1 MOD_(

) (i) (o
Cislo pistroje: |2 2| Kabel CYs -
Po&et péli 4,0 = Popis: Proudovy chréni& bytu
TyppFistoje  LFE-25-4-030AC v  Grafika: mod_oez_fndp.png

Kliknutim na tlacitko ,,Pridat“ se pfida ptistroj na konec seznamu. Kliknutim na tlacitko ,,Upravit” se aktudlné
nastavené parametry zapisi k pfistroji, ktery byl predtim zvolen v seznamu. Tlacitko ,,Odstranit” vymaze
pristroj, ktery byl ptedtim zvolen v seznamu. Nedochazi pfi tom k precislovani pfistroju!

Tlacitka , Kopirovat” a , VloZit" slouzi k uchovani aktualné zapsanych parametr( v ,,mezipaméti“.

Pokud je pfistroj nacitan z databaze pfistrojl a je k nému dostupna grafika, automaticky se graficky soubor

pfipoji do seznamu. *

*Pokud byl soubor uloZen a nebyla k dispozici grafika pfistroje je ve sloupci ,,img” volné misto. Pokud je jiz
grafika dostupna, staci pfistroj zvolit a kliknout na tlacitko ,,Upravit”. K pfistroji se pfifadi vhodny soubor

s grafikou.



Pfimo z programu lze vykres vytisknout, k tomu slouZi jednoduchy dialog tisku. Stranka se automaticky
orientuje podle velikosti grafiky a je ji co nejvice vyplnéna.
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Dalsi moznosti je exportovat grafiku jako bézny obrazek PNG. Ten Ize poté vloZit do jiného souboru, pfipadné
vytisknout externim programem.

& . Exportovat | f® Skrytokne 2 Mapovéda

:| Exportovat obrazek (PMNG) "
Exportovat seznam (TXT) 3

Posledni moznosti je export seznam( ve formatu TXT. Jsou k dispozici tfi seznamy:

Export popisti: Exportuje Cisla moduld a pfislusejici popisy. Jako oddélovac slouzi tabulator
1.1 Hlavni jistic

1.2 Proudovy chranié¢ bytu

1.3 Zésuvky 1

Export pfistrojti: Exportuje Cisla pfistrojd a jejich typ. Jako oddélovac slouZi tabulator

1.1 LTE-25B-3 (3-pdl)

1.2 LFE-25-4-030AC (4-pbl)

1.3 LTN-16B-1 (1-pdl)

Export celkovy: Exportuje Cisla pristroja, jejich typ, pocet pdla a popis. Jako oddélovac slouZi tabulator

Rada.Pt¥istroj Typ pristroje (pocet pdla) Popis

1.1 LTE-25B-3 (3-pdl) Hlavni jistic
1.2 LFE-25-4-030AC (4-pdl) Proudovy chranic¢ bytu
1.3 LTN-16B-1 (1-pdl) Zasuvky 1

Vsechny seznamy Ize naimportovat do aplikace Excel.



Databaze pristroji a vodict

K programu je mozné vytvorit databazi pristroju a kabel( (vodicl). Ani jedna databaze neni k funkci
programu nutna, ale znaéné ulehcuje praci s programem. Nevhodny zdsah do databaze muzZe zpUsobit jeji
poskozeni. To plati zejména pro databazi pristroji. Chybné fadky z databaze nejsou nacitany.

Databaze kabel(d (vodica)
Tato databaze se nachazi ve sloZce s programem jako soubor wires_x.txt (kde x mize byt 0az 9). Jeji obsah je
seznam textu, kazdy oddélen novym radkem. Nahled databaze:

CYKY-J 3x1,5
CYKY-J 3x2,5
CYKY-J 3x4
CYKY-J 3x6
CYKY-J 3x10
CYKY-J 5x1,5
CYKY-J 5x2,5
CYKY-J 5x4
CYKY-J 5x6
CYKY-J 5x10

Databaze pftistroju

Tato databaze se nachazi ve sloZce s programem jako soubor modues_x.txt (kde x mlzZe byt 0az 9). Jeji obsah
je seznam pfistrojd, pocet pAll a nazev grafického souboru. Jednotlivé data jsou oddéleny stfedniky,
jednotlivé pfistroje novymi radky. Na velikosti pismen nezdleZzi. Grafika pfistrojl je uloZzena ve slozce

s programem ve sloZce imgs. Obrazky jsou ve formatu PNG. Nahled databaze:

SVC-350-1N-MZ; 2;mod oez svc2p
SVC-350-1N-MZS; 2;mod_oez_ svc2p
SVM-440-Z;1;mod oez svmlp
SVM-440-2S;1;mod oez svmlp
SVD-253-1N-MZzS; 1;mod oez svdlp
SVD-335-3N-MZzS; 2;mod_oez_ svd2p
SVBC-DC-1050-3V-MZ; 3;mod_oez_ svbc_ dc3p
SVBC-DC-1050-3V-MZS; 3;mod_oez_ svbc_dc3p
SVBC-DC-720-3V-MZ; 3;mod_oez svbc_ dc3p



Verze

1.0.
27.6.2015
Zakladni verze.

1.1.

22.8.2015

UloZené soubory jsou zcela kompatibilni s verzi 1.0.

Opraven bug pfi Upravé databaze (mizela grafika).

Zobrazeni nazvu souboru s grafikou v okné pod seznamem pfistroju.

Pokud pfistroj existuje v databazi nelze zménit Sirku.

Pfidan dialog zmény tiskdrny a optimalizace vykresleni na stranku.

Wires_0.txt a modules_0.txt Ize nyni pouZit jako uzivatelské knihovny (program je uz neprepisuje).
Napovéda jako .pdf soubor.

Sitky jednotlivych sloupctl zGstavaji po ukonéeni programu zachovany.

V hlavnim okné se zobrazuje rozlisenfi grafiky a aktualni pfibliZzeni. To zUstava pti prekreslovani nezménéno.
Pfi ukoncovani aplikace se okno uloZeni zobrazuje, pouze pokud doslo ke zméné.

Moznost vypnuti real-time vykreslovani. Pfi velkém poctu pfistroji mlzZe urychlit praci s programem.



